
Erogatore d’acqua compa o ed elegante che perme e di avere sem-
pre a disposizione una acqua liscia ambiente, liscia fredda e fredda 
gassata. 
ICE 50 è l’erogatore professionali so obanco concepito per il se ore 
HoReCa (Hotel, Restaurant, Cafè). 
U lizzando la tecnologia a “Banco di Ghiaccio”, l’erogatore ICE 50 
garan sce 50 litri di erogazione oraria, soddisfacendo a 360° le esi-
genze della piccola, media e grande ristorazione con un prodo o al-
tamente performante e compa o. 
La linea ICE si contraddis ngue per le sue linee elegan , la sua com-
pa ezza, silenziosità e bassi consumi, e non ul me, la facilità di in-
stallazione e ges one.  
Acciaio INOX e componen s ca Italiana di primo livello garan scono 
affidabilità e robustezza a questo erogatore. 
La sua installazione è semplice ed ada abile alle varie esigenze e la 
sua silenziosità lo rende ada o a qualsiasi ambiente.  

 
ICE 50 rappresenta l’alterna va più pra ca, economica ed ecologica all’acqua minerale in bo glia.  
L’u lizzo di ICE contribuisce sensibilmente sia alla riduzione di emissioni di CO2 che alla riduzione dei livelli di inqui-
namento del nostro pianeta con miliardi di bo glie in plas ca. 
 
A monte dell’erogatore è consigliabile ado are un idoneo sistema di filtrazione a o a garan re i massimi livelli di 
qualità possibili per l’acqua potabile. 
 
L’erogatore so obanco ICE 50 deve essere abbinato ad una colonna di spillatura a due o tre vie 
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Rubinetto mod. 6180 Colonna COBRA a tre vie e vaschetta raccogli gocce 



CARATTERISTICHE TECNICHE: 

 
Questa apparecchiatura deve essere so oposta a manutenzione periodica affinché l’acqua erogata mantenga 
inalterate le sue cara eris che di potabilità. 

Tensione di alimentazione 220/230 V 50 Hz monofase 

Compressore (1/8 Hp) 

Pressione di alimentazione  min. / max. 1,5 - 5 bar  

Temperatura acqua di alimentazione min. / max. 5°C  / 25°C 

Temperatura ambiente di esercizio min. / max. 10°C / 32°C 

Temperatura acqua erogata 2-8°C 

Produzione acqua fredda e  gassata 50 l/h 

Capacità banco ghiaccio  9 lt 

Raccordi tubazioni Rapido Ø6 e 8 mm 

Dimensioni impianto Larg. x Lung. x Alt. 249x395x396 mm 

Capacità saturatore 1 lt 

Pompa Booster 120 lt/h 

Regolazione temperatura meccanica 
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