
I dosatori ROTA-DOS sono dispositivi anticalcare-
anticorrosione per impianti idrici, bollitori di accumu-

lo e scambiatori di grandi dimensioni.  
Il funzionamento è basato sul dosaggio automatico e 

proporzionale di polifosfato ad uso alimentare, ad 

azione chelante e sequestrante, in grado di:  
⇒  impedire il depositarsi del carbonato di calcio 

(no incrostazioni);  
⇒  formare un film di protezione all’interno delle 

tubazioni (no corrosioni).  
Il gruppo diaframma è ruotabile di 360° per cui i dosa-

tori possono essere installati su tubazioni verticali e 

orizzontali.  
 

Cara�eris�che tecniche: 

•    Attacchi con codoli in ottone con valvola di non ritorno  
• Testata in plastica rinforzata con fibra di vetro 
• Datario per manutenzione 
• Inclusa chiave smontaggio/apertura vaso  
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SCHEDA TECNICA 
 

DOSATORE 
ROTA-DOS 

Attacchi DN ¾” M 1”M 1’’¼M 

Dimensione (l x h) mm 195 x 230 187 x 230 210 x 230 

Portata (∆P=0,2BAR)  m3/h 2,5 3,5 4,5 

Pressione d’esercizio 
max 

bar 12 

Temperatura  acqua min/

max 
°C -0°C / +65°C 


