SCHEDA TECNICA

Tutte le pompe digitali hanno carcassa in
caricato vetro, diaframma in PTFE pt
compatibile con qualsiasi tipo di prodc . *
chimici, corpo pompa e connessioni e L
PVDF, sfere in ceramica, tenute in FF © &_2&
tubi di aspirazione di PVC e mandata in F
Serbatoio in polietilene alimentare specit
per gruppi di dosaggio. Ottenuti per cen...
fugazione garantendo un’elevata resistenza meccanica; sono
compatibili alla quasi totalitd dei prodc -

chimici utilizzati negli impianti di dosaggic

Viene installata una lancia di aspirazic

provvista di filtro di fondo per assicurare

precisione del dosaggio ed evitare I'asp

zione di sostanze indesiderate che potre.. <

ro danneggiare la valvola e compromettere la partad lan-
cia e integrata di sonda di livello per segnalargrie del pro-
dotto chimico cosi da evitare il dosaggio a vuottaeneggia-
re la pompa.

Caratteristiche generali

Il dosaggio di prodotti chimici ad azione anti iostan- Installazione , _ _ _
te, anti-corrosiva, filmante, condizionante, biacig@ Effettuare installazione nel rispetto delle norwigenti lo-

pulente negli impianti di riscaldamento e di rafide- cali. In particolare, per quanto riguarda l'instaibne elettri-
mento & prescritto dalle normative tecniche e datigi 2. fispettare le normative CEl. L'installazioneveleessere
vigenti. Ne sono un esempio il D.P.R. N° 59/09, le ~ €seguita da personale qualificato in grado dicitas regola-
norme UNI 8065, UNI 9182, UNI 8884. SAE offre unie Certificato di Conformita. L'installazione deessere ef-
gamma di stazione dosatrici elettromeccanicheadg fettuata in ambiente idoneo, al coperto e al rigiraimidita,

di soddisfare le piu svariate esigenze di dosaggio. 29! solari e gelo. Osgervare scrupolosgmentadleazmnl

La stazione di dosaggio possono essere di due tipi: fiPortate nel Manuale di Uso e Manutenzione.

Dosaggio proporzionale. _ Dotazioni o
Si tratta di una stazioni comandate Tosana La dotazione standard comprende: serbatoio in tiehe

pompe a dosaggio ad interfaccia d 115 I. , pompa dosatrice, lancia aspirazione, Valdb man-
tale con possibilita di programmaz data, istruzioni per Il'uso-manutenzione-montaggio-

ne in modo costante con regolazic installazione.
manuale, proporzionale a segnale d

tale (contatore) o proporzionale a o ) .
gnale analogico (4-20 mA), funzio - 2006/95/CE —-LVD direttiva concernente il ravvenmento

timer. delle legislazioni degli stati membri relative aht@riale elet-
Possibilita di far funzionare la pompa con unorsien- trico destinato ad essere adoperato entro taluiti lli ten-

Conformita

to esterno come ad esempio un Redoximetro. sione o , _
- 2006/42/CE — MAC — Direttiva relativa alle magauhi
Dosaggio costante. - 2004/108/CE — EMC — Direttiva concernente il raina-

Si tratta di stazioni di dosaggio comandate da Eompento delle legislazioni degli Stati membri relataila com-
elettromagnetiche a dosaggio costante con regolazip@tibilita eletiromagnetica.

manuale della portata tramite manopola posta sul pa2011/65/EU — ROHS — direttiva del parlamento pecoe
nello, divisore degli impulsi(/5), led di funzionamto del consiglio del 8-giugno-2011sulla restriziond’dso di

della pompa led di funzionamento della pompa ekd determinate sostanze pericolose nelle apparecohielettri-
allarme livello. che ecklettroniche.
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Prestazioni e dati tecnici

unita Proporzionale Costante
Pressione bar 2-12 2-12
Portata It/h 8-4 8-4
@ connessione mm (int/est) 4/6 4/6
Frequenza max Imp./min 160 160
Portata impulsiva cc/impulso 0,42/0,83 0,42/0,83
Consumo w 12,2 12,2
Ingombri stazione dosaggio
Altezza mm 900 900
Diametro mm 500 500

Schema di installazione
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